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IGS - Industrial Global Supply, S.L.
Tfn :+ 34 91 629 32 17
comercial@industrialglobalsupply.com

C/ Rafael Pillado Mourelle, nº 24
28110 - Polígono Industrial Río de 
Janeiro
Algete - MADRID 

Distribuidor en 
España:

Ventajas:
• Cámara térmica y linterna LED en un mismo 

dispositivo.
• Tamaño muy reducido que permite llevarla 

permanentemente en el cinturón de rescate 
o en el bolsillo.

• Precio competitivo para poder usarla por 
todo el personal de primera salida (EPI).

• EPI para protección y salvar la  vida del 
bombero en situaciones de estrés y peligro

@IGS_Spain

CAMARA TÉRMICA DE ALTA RESOLUCIÓN DE USO INDIVIDUAL 
PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS

Seek Reveal FirePRO 300 combina la
poderosa cámara de visión térmica
y una linterna LED de alto
rendimiento en un dispositivo
robusto.

Prestaciones:
- Sensor térmico de alta resolución de 320 x 240. 76.800

píxeles; máxima claridad y sensibilidad de la imagen.
- Diseño robusto y resistente al agua (IP67)
- Batería recargable de larga duración
- Autonomía: 6 horas
- 3 modos de visión: FUEGO, FUEGO CON PUNTERO Y

BÚSQUEDA
- Aplicaciones: búsqueda de personas en accidentes de

tráfico, espacios confinados, lugares con escasa o
nula visibilidad y para huída rápida en situaciones de
peligro inminente para el bombero. Intervenciones
forestales, para comprobar posibles focos activos de
fuego antes de dar por finalizada la extinción.

ACCESORIOS :

- Base de carga (incluido)

- Cable de conexión (incluido)

- Retráctil (recomendado)

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION

Sensor de temperatura 320 x 240 (76.800 píxeles)

Campo de visión 57º X 42ª

Rango de temperatura -20º C ~ 550ºC

Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 85°C   Sin límite de tiempo

Temperatura de funcionamiento (5 min) 150°C     Hasta 5 minutos

Temperatura de funcionamiento (1 min) 260ºC Hasta 1 minuto

Cuadros por segundo > 25 Hz FastFrame

Grado de protección IP67 IP67

Protección frente a caidas Hasta 2 metros

Linterna LED 300 Lumen

Monitor TFT Color de 2.8 “ Resolución 320 x 240

Sensibilidad térmica <35 mK con SV1

Interfaz de usuario Dispositivo autocontenido con navegación de 3 botones

Filtros de color 3 Modos (FUEGO/SUPERVIVENCIA/FUEGO + PUNTERO)

Medios de almacenamiento Unidad interna de 4GB (> 4,000 imágenes)

Batería Hasta 6 horas de imágenes térmicas

Dimensiones 135 x 76 x 46 mm

Peso 325 gramos

SEEK – Reveal FirePRO 300
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